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INSTRUCTIONS DôASSEMBLAGE DU MODULE DE 

CONTRÔLE ET DES UNITÉS COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELLES  

PA03060 
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ШШШШШШШ 
ATTENTION : LA FOURNAISE CADDY ADVANCED CR NE PEUT ąTRE COUPL£E QUôAVEC 
UNE FOURNAISE AU GAZ DôUNE MARQUE ET MODĈLE RECOMMAND£E PAR PSG 
UNIQUEMENT (VOIR DANS LE MANUEL) 

ATTENTION : LA CONNEXION ET LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE FAIT EN 
RESPECT AVEC LE CODE ÉLECTRIQUE LOCAL EN VIGUEUR PAR UN PROFESSIONNEL. 

ATTENTION : IL EST POSSIBLE QUE LôINSTALLATION DôUN SERPENTIN DE CLIMATISATION 
PUISSE CAUSER DE LA CONDENSATION AUTOUR ET DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION 
JUSQUôAUX ÉCHANGEURS DE CHALEUR. CECI POURRAIT ENTRAINER DE LA CORROSION 
SUR LES COMPOSANTS MÉTALLIQUES DE FAÇON PRÉMATURÉ. TOUS LES DOMMAGES 
RÉSULTANT DE LA CORROSION NE SONT PAS COUVERT PAR LA GARANTIE. 

ATTENTION : NE JAMAIS METTRE LE SERPENTIN DE CLIMATISION DANS LE PLENUM DôAIR 
CHAUD DE LA FOURNAISE À BOIS. SBI NôEST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SI 
CETTE CONSIGNE NôEST PAS RESPECT£E. 

Homologué pour le Canada 
et les États-Unis par 
un laboratoire accrédité. 

 

Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site 
web du manufacturier. Il sôagit dôun document dont les droits 
dôauteurs sont prot®g®s. La revente de ce manuel est 
formellement interdite. Le manufacturier se réserve le droit de 
modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu 
responsable de tout problème, blessure ou dommage subis 
suite ¨ lôutilisation dôinformation contenue dans tout manuel 
obtenu de sources non autorisées. 

 

L'éco-énergie au coeur de 
votre maison 

PSG,  

250, rue de Copenhague,  

St-Augustin-de-Desmaures (Québec)  

CANADA G3A 2H3 
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1. Introduction 
Votre fournaise Caddy Advanced CR peut être installée en combinaison avec différents modules 
complémentaires optionnels. La carte de contrôle de la présente option facilite la liaison et permet 
lôinstallation de plusieurs modules complémentaires afin dôobtenir un chauffage et un confort inégalé. 
Les options pouvant y être raccordées sont les suivantes: 

¶ Une fournaise à gaz (Modèle recommandé par PSG uniquement) 

¶ Une thermopompe  

o Et ses volets de conduit 

¶ Un humidificateur 

¶ Un élément électrique de chauffage (PA01106) 

Lôinstallation doit °tre effectu®e par un professionnel qualifi®. 
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2. Composantes incluses 

  

 

PL66310 ï Couvercle de 
chemise arrière (1x) 

PL66370 ï Adaptateur de 
raccordement (1x) 

PL66355 ï Cache Fil (1x) 

  

 

SE66322 ï Boitier de carte 
électronique de liaison (1x) 

PL66367 ï Panneau Décoratif (1x) 31389 ï Attache pour fil 
(6x) 

   

60462 ï Câble réseau (1x) 31048 ï Vis à métal (25x) 30163 ï Vis auto-
perçante (10) 

 
  

60024 ï Fil avec connecteur 
1/4" (2x) 

31366 ï Rivet de Plastique (5x) 60473 ï Harnais pour 
fournaise à gaz (1x) 
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3. Installation de la carte électronique de liaison 
Pour alléger le manuel, nous montrons seulement lôinstallation du c¹t® gauche de la fournaise, 
mais lôinstallation du c¹t® droit est ®galement possible. 

 

1. Retirez les panneaux 
décoratifs sur le côté désiré 
en enlevant ses 4 rivets de 
plastique 31366. Il faut 
écarter la tête du rivet de sa 
rondelle ¨ lôaide dôun 
tournevis plat. Voir les 
photos ci bas.  

 

Conserver les rivets de 
plastique 

 

 

 

2. ê lôaide dôun 
tournevis déplier les 4 
languettes de fixation du 
boitier SE66322. 
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3. À lôaide de 4 vis auto-
perçante 30163, fixer le 
boitier de la carte 
électronique de liaison 
SE66322. Un marquage en 
forme de rectangle (A) sert 
¨ positionner lôemplacement 
du boîtier sur lôenveloppe 
externe de la fournaise.  

 

 

 

 

ATTENTION : Pour une 
installation à gauche, il est 
normal que le boitier de 
carte électronique de liaison 
soit par-dessus le panneau 
dôacc¯s aux thermocouples 
(B) 

 

4. Pour faire le 
raccordement, retirez le 
couvercle de la carte de 
contrôle (A) ainsi que le 
couvercle dôentr® dôair frais 
(B) et finalement le cache fil 
(C).  

5. ê lôaide de pince ou 
de ciseau à métal, 
découper le coin du cache 
fil du côté où lôunit® 
optionnel sera installée. 
Voir (D). 
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6. Branchez le 
transformateur à la carte 
liaison ¨ lôaide des 2 fils 
avec connecteurs 1/4po, 
60024. 

 
 

7. Passez les fils 60024 
tel quôillustr®. 

 
 

Voir les vues de DÉTAIL A 
& B pour plus de précision. 
 

 

 

8. Ouvrir lôalvéole 
passe-fil (knock-out) situé à 
droite de la carte de contrôle 
(A). 

9. Mettre un passe-fil 
de 7/8ôô dans ce trou. 

10. Branchez le câble 
réseau 60462 dans son 
connecteur de la carte 
principale, ensuite le passer 
dans le passe-fil (knock-out) 
(A)  
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11. Ensuite, faire courir 
le câble réseau 60462 vers 
le bas puis le faire remonter 
tel quôillustr® et le brancher 
à la carte électronique de 
liaison. 

 

 


