
 

  46368F 
2024-03-14 

Pa
ge

1 

 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE POUR 
LA TROUSSE DE CONFIGURATION LATÉRAL DU 

VENTILATEUR 

PA08587 

FOURNAISE CADDY ADVANCED CR 

 
 

Homologué pour le Canada 
et les États-Unis par 
un laboratoire accrédité. 

 

Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site 
web du manufacturier. Il s’agit d’un document dont les droits 
d’auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est 
formellement interdite. Le manufacturier se réserve le droit 
de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu 
responsable de tout problème, blessure ou dommage subis 
suite à l’utilisation d’information contenue dans tout manuel 
obtenu de sources non autorisées. 

 

L'éco-énergie au cœur 
de votre maison 

PSG 
250, rue de Copenhague, 

St-Augustin-de-Desmaures (Québec) 
CANADA G3A 2H3 
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1. INTRODUCTION 
Votre fournaise Caddy peut être munie d’une trousse de configuration latéral du ventilateur. Notez 
que l’installation peut se faire des deux côtés de la fournaise. 

L’installation doit être effectuée par un professionnel qualifié. 

TOUJOURS BIEN COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SI UN RACCORDEMENT DOIT 
ÊTRE FAIT AVEC L’OPTION PA01106 – ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE. 

Pour faciliter la tâche, uniquement le montage avec la trousse à gauche sera montré. 

 

Installation côté gauche (l’unité peut aussi 
être installée du côté droit) 

2. PIÈCES 

    
 

Vis à métal  

30154 

Vis à métal 

31048 

Vis auto-perçante 

30163 

Attache à fils 

31389 

Rivet Plastique 

31366 
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3. INSTALLATION DE LA TROUSSE LATÉRAL DE VENTILATEUR 
PA08587 

1. Retirez le panneau décoratif du 
bas sur le côté désiré en 
enlevant ses 4 rivets de plastique 
31366.  
 
Conservez les rivets de 
plastique. 
 

Il faut écarter la tête du rivet de sa 
rondelle avec un tournevis plat. Voir les 
photos ci bas.  
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2. Retirez le panneau du bas de la 
fournaise en dévissant les vis à 
métal 31048. 

Conservez les vis à métal. 

 

3. Vissez l’adaptateur pour 
raccorder la rallonge de 
conduit du ventilateur à 
l’aide des vis à métal 
31048 préalablement 
conservées. 
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4. Retirez le cache fil et le 
couvercle de la boite de 
jonction en dévissant les 
vis à métal 31048. 

Conservez les vis à métal 

5. Découpez le coin du 
cache-fil (!) du côté que 
la rallonge du ventilateur 
va se trouver. 
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6. Enlevez le raccord arrière 
de la fournaise en 
dévissant les vis à métal 
31048. 

Ce dernier peut être 
recyclé. 

Conservez les vis à 
métal. 

 

7. Vissez en place le 
panneau arrière de la 
fournaise à l’aide des 9 
vis à métal 31048 
préalablement 
conservées. 
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8. Prendre le boitier de 
l’ensemble. 
 

9. Dévissez la boite (!) sur 
le côté du conduit et 
conservez les vis à métal 
31048. 
 

10. Vissez le conduit sur le 
l’adapteur à l’aide des vis 
à métal 31048 
préalablement 
conservées. 
 

 
 

 

 

 

ATTENTION ! POUR INSTALLATION AVEC PA01106 – ÉLÉMENT ÉLECTRIQUE 

11. Vissez le déflecteur (!) 
sur le boitier du 
ventilateur à l’aide de 9 
vis à métal.  

NE PAS RESPECTER CETTE 
ÉTAPE POURRAIT 
ENDOMMAGER VOTRE 
FOURNAISE. PSG se dégage 
de toute responsabilité et 
bris si cette condition n’est 
pas respectée. 

12. Vissez le boitier du 
ventilateur sur le conduit 
latéral à l’aide de 10 vis 
à métal 31048.  

Bien valider que la lèvre au bas 
du boitier du ventilateur 
embarque par-dessus le rebord 
de la canalisation. 
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ATTENTION ! POUR INSTALLATION RÉGULIÈRE 

13. Vissez le boitier du 
ventilateur sur le conduit 
latéral à l’aide de 10 vis 
à métal 31048 

14. Bien valider que la lèvre 
au bas du boitier du 
ventilateur embarque 
par-dessus le rebord de 
la canalisation (!).  

 

15. Enlevez les 2 panneaux 
décoratifs de côté 
restant en retirant les 4 
rivets de plastique 
31366. 

Les conserver. 
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16. Passez la rallonge du 
ventilateur entre le 
boitier du ventilateur et 
la carte électronique 
principale. 

Se référer aux images 
pour savoir comment et 
où passer la rallonge 

 

 

 



 

  46368F 
2024-03-14 

Pa
ge

10
 

 

17. Branchez le ventilateur à 
la rallonge (vue de 
Détail A). Si le 
ventilateur ECM 
PA08582 est utilisé, 
connectez le raccord 
1/4po isolé (!). 

18. Connectez la carte 
électronique de la 
fournaise à la rallonge 
du ventilateur (vue de 
Détail B). Si le 
ventilateur ECM 
PA08582 est utilisé, 
branchez le raccord 
1/4po isolé au câble 
« Y » fourni avec le 
ventilateur. Se référer au 
manuel du PA08582 
pour savoir comment 
brancher ce câble. 
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19. Venir visser en place la 
canalisation pour cacher 
la rallonge du ventilateur 
à l’aide de 2 vis auto-
perçantes 30163. 

ATTENTION : Bien 
rentrer la languette de 
métal (!) sous le « pont » 
du passe fil. 
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20. Installez le passe fils sur 
le dessus et centré le sur 
le conduit afin de cacher 
la rallonge du ventilateur. 
Utilisez 4 vis à métal 
31048. 

21. OPTIONNEL : Enlevez la 
partie hachurée (!) si 
l’élément électrique 
PA01106 y est aussi 
installé 

Attention de ne pas coincer 
aucun fils !  

22. Fixez à l’aide de vis auto-
perçantes 30163 les 
attaches à fil 31389 pour 
fixer les fils proprement 
(!!) Des renfoncements 
dans le métal viennent 
pointer les endroits pour 
utiliser les vis auto-
perçantes 30163. (Voir 
photo) 

 

 



 

  46368F 
2024-03-14 

Pa
ge

13
 

23. Dévissez le panneau sur 
le dessus du ventilateur 
et le positionner sur le 
côté tel qu’illustré. 
Revissez en place 

24. Installez le support de 
filtre sur le dessus du 
ventilateur. (À l’endroit 
que le panneau occupait 
précédemment.) Vissez 
avec les vis à métal 
30154. 

 

25. Mettre le panneau 
décoratif du bas (!), 
prendre les 4 rivets de 
plastique 31366. 

26. Revissez la boite (!!) à 
l’aide de vis 31048  

27. OPTIONNEL : Si l’option 
d’élément électrique 
PA01106 est aussi 
installée, enlever le 
boitier (!!!) en dévissant 
les vis à métal 31048. 

Conservez les vis. 
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28. Replacez les côtés 
décoratifs du milieu et du 
haut sur le côté de la 
fournaise à l’aide de 4 
rivets de plastique 31366 
pour chaque panneau. 
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29. Replacez le cache fil ainsi 
que le couvercle de la 
boite de jonction. Utiliser 
les vis à métal 31048 
conservées 
précédemment.  
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4. PARTICULARITÉ DE L’INSTALLATION AVEC L’UNITÉ 
ÉLECTRIQUE PA01106 

ATTENTION : SUIVRE EN PRIORITÉ LE MANUEL DU PA01106, L’UNITÉ ÉLECTRIQUE. Les 
instructions suivantes sont complémentaires à celle du manuel du PA01106. 

 

ATTENTION :  

Bien s’assurer que le 
déflecteur pointé (!), est 
bien installé. 

Ne pas installer le 
déflecteur pourrait 
endommager votre 
appareil, causant un 
vieillissement prématuré de 
la fournaise et causer 
d’autre bris. 

PSG se dégage de toute 
responsabilité et bris si 
cette condition n’est pas 
respectée. 

Bien valider que la lèvre au 
bas du boitier du ventilateur 
embarque par-dessus le 
rebord de la canalisation.  
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30. Installez le boitier de 
la carte de l’unité 
électrique (!) en 
enlevant son 
couvercle et en 
utilisant 4 vis auto-
perçantes 30163. Le 
positionnement du 
boitier se fait à l’aide 
des 4 
renfoncements dans 
le métal. Voir Photo 

 

 

 

31. Assurez-vous que 
l’ouverture dans la 
canalisation a été 
découpée (!!). 

32. Passez les 3 fils 
fournis avec 
l’ensemble de 
l’élément électrique 
tel que montré (!!!). 
Les brancher tel que 
montré dans le 
manuel de l’élément 
électrique 

33. Poussez l’élément 
électrique à 
l’intérieur du boitier 
et le fixer à l’aide de 
4 vis à métal 31048. 
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34. Remettre le 
couvercle de la boite 
de jonction de la 
carte électronique 
de l’unité électrique 
avec 4 vis à métal 
31048 conservées 
préalablement.  

35. Remettre les 
panneaux décoratifs 
du côté de la 
fournaise à l’aide 
des rivets de 
plastique 31366. 

 

36. Percez l’alvéole 
défonçable 
(knockout) de 
gauche et insérer un 
connecteur de 
plastique (non 
fourni). Passer les 3 
fils dans le trou. 

37. Installez la 
canalisation (!) par-
dessus les fils. La 
fixer avec 4 vis auto-
perçantes 30163. 

38. Percez la seconde 
l’alvéole défonçable 
(knockout) et mettre 
un connecteur (!!) 
(non fourni) pour le 
fil haute tension 
(240V). 
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ATTENTION : 

FERMEZ TOUJOURS LE 
DISJONCTEUR LORS DE 
L’INSTALLATION DU 
RACCORDEMENT DE 
L’ÉLÉMENT 
ÉLECTRIQUE! 

** Passez le fil de 
haute tension tel 
qu’illustré.  

 

POUR DE PLUS AMPLES 
DÉTAILS, SE RÉFÉRER 
AU MANUEL DE 
L’ÉLÉMENT 
ÉLECTRIQUE PA01106. 
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